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PŮDORYS PODKROVÍ - NAVRŽENÝ

Obec Dolní Pěna         IČO: 00512940
Dolní Pěna 27, Jindřichův Hradec, 377 01

st.76, st.70, 229/1, 1074/34

Dolní Pěna

4xA4

STÁVAJÍCÍ PONECHÁVANÉ KONSTRUKCE.

LEGENDA MATERIÁLŮ

VNĚJŠÍ NOSNÉ ZDIVO SE SKLADBOU: VNITŘNÍ OÍTKA, TEPELNĚ IZOLAČNÍ BROUŠENÉ
KERAMICKÉ CIHLY TL.38cm VYPLNĚNÉ MINERÁLNÍ VATOU λ =0,064 W/m.K, NA MALTU PRO
TENKÉ SPÁRY, VNĚJŠÍ OMÍTKA
DŘEVĚNÝ VODOROVNÝ FASÁDNÍ OBKLAD (RHOMBUS) NA SVISLÉM DŘEVĚNÉM
TRÁMKOVÉM ROŠTU

TŘÍSLOŽKOVÝ KOMÍNOVÝ SYSTÉM Z BETONOVÝCH TVÁRNIC, VNITŘNÍ PRŮMĚR 200mm

SENDVIČOVÁ STĚNA NA BOCÍCH VIKÝŘE SE SKLADBOU:
- SDK DESKA S PROTIPOŽÁRNÍ ÚPRAVOU
- PAROTĚSNÁ FÓLIE
- ROŠT Z DŘEVĚNÝCH LATÍ 40/60, S VLOŽENOU MINERÁLNÍ TEPELNOU A ZVUKOVOU
IZOLACÍ λ =0,039 W/m.K TL. 60 mm
- NOSNÝ ROŠT STĚNY Z DŘEVĚNÝCH SLOUPKŮ 100/100, S VLOŽENOU
MINERÁLNÍTEPELNOU A ZVUKOVOU IZOLACÍ λ =0,039 W/m.K TL. 100 mm
- OSB DESKY 15 mm
- KONTAKTNÍ FASÁDNÍ SYSTÉMEM SE SKLADBOU:
 - LEPÍCÍ STĚROVÁ HMOTA
 - TEPELNÁ IZOLACE Z XPS tl. 140 mm KOTVENÁ TALÍŘOVÝMI HMOŽDINKAMI SE
 ZAPUŠTĚNOU HLAVOU S TEPELNĚ IZOLAČNÍ ZÁTKOU,    
 - SKLENĚNÁ VÝZTUŽNÁ SÍŤOVINA ZAPRACOVANÁ DO VRSTVY STĚROVÉHO
 TMELU,
 - PENETRAČNÍ NÁTĚR,
- DŘEVĚNÝ FASÁDNÍ OBKLAD

SÁDROKARTONOVÁ JEDNODUŠE OPLÁŠTĚNÁ PŘÍČKA SE SKLADBOU: VNITŘNÍ NÁTĚR, SDK
DESKA 12,5 mm, NOSNÝ ROŠT PŘÍČKY Z CW 75 A UW 75 PROFILŮ, TEPELNÁ A ZVUKOVÁ
IZOLACE λ =0,039 W/m.K TL. 50mm VKLÁDANÁ DO NOSNÉHO ROŠTU, SDK DESKA 12,5 mm,
VNITŘNÍ NÁTĚR. V PŘÍPADĚ MÍSTNOSTÍ WC A KOUPELEN BUDE POUŽITO SDK S
ODOLNOSTÍ PROTI VODĚ. KÓTOVÁNO NA TL. 10 cm.

OBVODOVÉ NOSNÉ ZDIVO SE SKLADBOU: VNITŘNÍ OÍTKA, TEPELNĚ IZOLAČNÍ BROUŠENÉ
KERAMICKÉ CIHLY TL. 44cm, λ =0,088 W/m.K NA MALTU PRO TENKÉ SPÁRY, VNĚJŠÍ OMÍTKA

TABULKA MÍSTNOSTÍ PODKROVÍ
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SANITÁRNÍ PŘÍČKY

HPL TL. 12 mm
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